PARAMETRY AGREGATU
Moc znamionowa (cos ¢ = 0,8)
Prad znamionowy

Napiecie znamionowe
Czestotliwosc

SILNIK

Norma spalin

Predkos¢ obrotowa

llo$¢ oraz uktad cylindréw
Max. temp. gazéw spalinowych
Rodzaj paliwa

Moc znamionowa

Typ
Instalacja elektryczna

PRADNICA

Rodzaj

Klasa izolacji uzwojen

Stopien ochrony

Stabilnos$¢ napiecia

Zawartos¢ harmonicznych THD

AGREGAT PRADOTWORCZY

kVA / kW 88 /70
A 115
v 230/400
Hz 50
Ricardo 4RT55-88D
Stage Il
obr./min. 1500
4 rzedowy
°C 600

olej napedowy ON - diesel
kw 84

turbodotadowany z intercoolerem
Vv 12
typ Stamford uc274cC
bezszczotkowa
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Model
GF2/GF3-70kwW

bappa PPH

MOC ZNAMIONOWA
Wartos¢ znamionowa mocy, przy ktérej
agregat pracuje prawidtowo i zgodnie
z normami lub zaleceniami producenta.

PRAD ZNAMIONOWY
Ustalony prad pracy agregatu, przy
poziomie ktdérego agregat ten zachowuje
sie zgodnie z jego przeznaczeniem.

AVR

automatyczny regulator napiecia.

Standardowe wyposazenie:
* Silnik
* Pradnica
e Akumulatory, wibroizolatory
* Modut tadowania baterii
e Zbiornik paliwa wbudowany w rame
¢ Wyfacznik bezpieczenstwa
¢ Ptyny eksploatacyjne (ptyn chtodzacy
+ olej silnikowy)
e Automatyka ATS/SZR
e SmartGen - mikroprocesorowy
uktad sterowania
» Wskazniki parametrow
elektrycznych i mechanicznych
e AVR
¢ Grzatka do podgrzewania silnika
¢ Drzwiczki zamykane na klucz
¢ Uchwyt do podnoszenia dZzwigiem

* Obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

Opcjonalne wyposazenie:
* Zdalny monitoring GSM

Oznakowanie agregatu:
GF - model agregatu
2 - agregat otwarty / niezabudowany

3 - agregat zamkniety / zabudowany

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumeniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Zdjecia i rysunki majg charakter poglagdowy. Przedstawione parametry techniczne mogg ulec zmianie, zaleznie od specyfiki zamédwienia.
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AGREGAT PRADOTWORCZY

Model
GF2/GF3-70kW
happa PPH -
Panel sterowania:
* SmartGen HGM6100
GF2 GF3
Wersja otwarta Wersja wyciszona
- Wymiary 2550x1050x1400 [mm] 2600x1100x1400 [mm]
= Masa agregatu 1100 kg 1200 kg
Pojemnos¢ zbiornika
Czas pracy min. 8 h
Spalanie 230 g/kWh
Panel sterowania kontroluje: EKSPLOATACIA
* napiecie pradu Rodzaj oleju SAE 15W40
« czestotliwos¢ lloé¢ oleju w uktadzie smarowania I 18
* ilos¢ paliwa w zbiorniku Okres pomiedzy wymianami oleju mth 100, kolejne co 200
* temperature silnika Rodzaj ptynu chtodzgcego niezamarzajacy -38°C
« cisnienie oleju llo$¢ ptynu chtodzacego I 21
* moc czynng i bierng Okres pomiedzy wymianami ptynu mth 2000 lub 36 miesiecy
® cos @ chtodzacego
* parametry sieci zasilajgcej Zuzycie paliwa 100% obcigzenia I/h 17,3
napiecie akumulatoréw Zuzycie paliwa 75% obciazenia I/h 13
* automatyczny rozruch agregatu Zyzycie paliwa 50% obcigzenia I/h 8,7
przy zaniku zasilania z sieci Wymiana filtréw paliwa mth 100, kolejne co 200
Wymiana filtréw oleju mth 100, kolejne co 200

Przeglady serwisowe:

® 1-szy - po 100 mth lub 6-ciu
miesigcach
* kolejne - po 200 mth lub 12-stu

miesigcach

Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumeniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
Zdjecia i rysunki majg charakter poglagdowy. Przedstawione parametry techniczne mogg ulec zmianie, zaleznie od specyfiki zamédwienia.
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